
OPIS OGÓLNY
Filtr ze stali nierdzewnej typ AQUA/PMB przeznaczony jest do filtracji wody 
oraz innych mediów.
Filtr  posiada  prostą  konstrukcję,  dzięki  czemu  jest  praktycznie 
bezawaryjny.  Od góry  posiada  pokrywę,  którą  się  zdejmuje  i  wymienia 
wkład. Pokrywa jest zamocowana za pomocą śrub.
Dzięki swojej konstrukcji wymiana wkładów filtracyjnych jest bardzo łatwa i 
szybka.

DOSTĘPNOŚĆ WYKONANIA:
● Standard spożywczy – stal nierdzewna 304 satynowna
● opcja na zamówienie– stal 316 l

PRZYŁĄCZA: (na etapie zamówienia)
● Kołnierz
● Tri-clamp
● Króciec do wspawania 
● Inne – do ustalenia

STANDARD TECHNICZNY:
● DIN / ISO / SMS

MATERIAŁ WKŁADÓW  FILTRACYJNYCH:
● Poliester
● Polipropylen
● Nylon / Nomex Nylon
● Teflon
● stal nierdzewna

DOKŁADNOŚĆ FILTRACJI:
● 0,5; 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 200 mic (standardowe) inne do 1200 na specjalne zamówienie.
● Na zamówienie są także dostępne siatki ze stali nierdzewnej

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA:
● przemysł spożywczy, kosmetyczny, mleczarski, chemiczny, oczyszczanie wody, inne.

MOŻLIWE CONFIGURACJE:
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